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Módulo de segurança flexível
G9SX

A função lógica AND permite maior 
flexibilidade na expansão da E/S
• Facilita a configuração do sistema de controlo total ou 

parcialmente.
• Saídas de estado sólido (excluindo os módulos de expansão).
• Indicações LED detalhadas permitem um diagnóstico fácil.
• Certificação de serviço de produtos TÜV para estar em 

conformidade com as normas IEC/EN61508 (SIL3) e EN954-1 
(Cat. 4).

• Aprovado pelas normas UL e CSA.
• O novo módulo junta-se à série com as 

duas funções adicionais: 
-Tempo de atraso no corte até 
 150 segundos
 (A saída de atraso no corte está em conformidade com Cat. 4.)
-Duas entradas de ligação lógica AND

Nota: Consulte Precauções nas páginas 17 e 18.

Funções

Módulo básico
G9SX-BC

Módulo avançado
G9SX-AD

Módulo avançado
G9SX-AD

Módulo avançado
G9SX-AD

Porta de mudança da ferramenta

Porta de mudança da palete

Fim de curso de paragem de urgência
Porta principal

Porta principal Porta de mudança da palete Porta de mudança da ferramenta

Interruptor da 
porta de 
segurança

Interruptor 
da porta de 
segurança

Interruptor 
da porta de 
segurança

Ligação 
lógica

Interruptor de paragem de emergência

● Produtividade

A “Paragem parcial” e a “Paragem completa” aumentam a produtividade sem 
sacrificar a segurança.

● Manutenção
Indicadores LED e terminais amovíveis para melhor manutenção.

● Expansibilidade
A “Ligação lógica” garante uma modificação e expansão mais fácil das máquinas.

Ex) Centro de Máquinas

• Quando o interruptor de paragem de emergência é premido, 
a máquina pára.

• Quando está uma porta aberta, a parte correspondente não é activada.
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Estrutura da referência do modelo

■ Legenda da referência do modelo

1. Funções
AD/ADA: Módulo avançado
BC: Módulo básico
EX: Módulo de expansão

2. Configuração da saída (Saídas de segurança instantâneas)
0: Nenhuma
2: 2 saídas
3: 3 saídas
4: 4 saídas

3. Configuração da saída (Saídas de segurança com atraso no 
corte)
0: Nenhuma
2: 2 saídas
4: 4 saídas

4. Configuração da saída (Saídas auxiliares)
1: 1 saída
2: 2 saídas

5. Tempo de atraso no corte máx.
Módulo avançado

T15: 15 s
T150: 150 s

Módulo básico
Sem indicador: Sem atraso no corte

Módulo de expansão
Sem indicador: Sem atraso no corte
T: Atraso no corte

6. Tipo de bloco de bornes
RT: Terminais de parafuso
RC: Terminais de mola

Informações para encomenda

■ Lista de modelos

Módulo avançado

Nota: 1. O tempo de atraso no corte pode ser definido em 16 passos da seguinte forma:
   T15: 0/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/1/1.5/2/3/4/5/7/10/15 s
   T150: 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150 s

2. A saída com atraso no corte torna-se uma saída instantânea definindo o tempo de atraso no corte para 0 s.
3. Saída do transístor MOS FET do canal P
4. Saída do transístor PNP

1 2 5 63 4

G9SX-@@@@@@-@@@-@@

Saídas de segurança 
(estado sólido) 

(Ver nota 3.)

Saídas 
auxiliares 
(estado 
sólido) 

(Ver nota 4.)

Ligação lógica 
AND

N.º de 
canais 

de 
entrada

Tempo de 
atraso no 
corte máx. 

(Ver nota 1.)

Tensão 
nomi-

nal

Tipo de 
bloco de 
bornes

Modelo

Instan-
tâneas

Com atraso 
no corte 

(Ver nota 2.)

En-
tradas

Saídas

3 2 2 1 1 1 ou 2 
canais

15 s 24 VDC Terminais 
de parafuso

G9SX-AD322-T15-RT

Terminais 
de mola

G9SX-AD322-T15-RC

150 s Terminais 
de parafuso

G9SX-AD322-T150-RT

Terminais 
de mola

G9SX-AD322-T150-RC

2 2 2 15 s Terminais 
de parafuso G9SX-ADA222-T15-RT

Terminais 
de mola G9SX-ADA222-T15-RC

150 s Terminais 
de parafuso G9SX-ADA222-T150-RT

Terminais 
de mola G9SX-ADA222-T150-RC
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Módulo básico

Nota: 1. Saída do transístor MOS FET do canal P
2. Saída do transístor PNP

Módulo de expansão

Nota: 1. Saída do transístor PNP
2. O tempo de atraso no corte é sincronizado com a definição do tempo de atraso no corte no módulo avançado

(G9SX-AD-@/G9SX-ADA-@) ligada.

Especificações
■ Classificações
Potência utilizada

Nota:  Consumo de potência de cargas não incluído.

Entradas

Saídas

Nota: 1. Enquanto que as saídas de segurança se encontram no estado activado (ON), a sequência de sinal seguinte é uma saída contínua para 
o diagnóstico. Ao utilizar saídas de segurança como sinais de entrada para controlar dispositivos (i.e., controladores programáveis), 
tenha o impulso OFF, mostrado abaixo, em consideração.

2. A seguinte redução da capacidade normal é necessária sempre que os módulos forem montados lado a lado. 
G9SX-AD322-@/G9SX-ADA222-@/G9SX-BC202-@: 0,4 A de corrente de carga máx.

Saídas de segurança 
(estado sólido) (Ver nota 1.)

Saídas auxiliares 
(estado sólido) 

(Ver nota 2.)

Ligação lógica 
AND

N.º de 
canais de 
entrada

Tensão 
nominal

Tipo de bloco de 
bornes

Modelo

Instantâneas Com atraso no 
corte

En-
tradas

Saídas

2 --- 2 0 2 1 ou 2 
canais

24 VDC Terminais de parafuso G9SX-BC202-RT

Terminais de mola G9SX-BC202-RC

Saídas de segurança (contacto) Saídas 
auxiliares 

(estado sólido) 
(Ver nota 1.)

Tempo de 
atraso no 

corte

Tensão nominal Tipo de bloco de 
bornes

Modelo

Instantâneas Com atraso no 
corte

4 PST-NO --- 1 --- 24 VDC Terminais de parafuso G9SX-EX401-RT

Terminais de mola G9SX-EX401-RC

--- 4 PST-NO (Ver nota 2.) Terminais de parafuso G9SX-EX041-T-RT

Terminais de mola G9SX-EX041-T-RC

Item G9SX-AD322-@/ADA222-@ G9SX-BC202-@ G9SX-EX-@
Tensão de alimentação nominal 24 VDC

Gama de tensão de funcionamento −15% a 10% da tensão de alimentação nominal

Consumo da potência nominal (Ver nota.) 4 W máx. 3 W máx. 2 W máx.

Item G9SX-AD322-@/ADA222-@ G9SX-BC202-@
Entrada de segurança Tensão de funcionamento: 20.4 VDC a 26.4 VDC, impedância interna: aprox. 2,8 kΩ
Entrada de realimentação/reposição

Item G9SX-AD322-@/ADA222-@ G9SX-BC202-@
Saída de segurança instantânea
Saída de segurança com atraso no 
corte (Ver nota 1.)

Saída do transístor MOS FET do canal P
Corrente de carga:

Utilizando 2 saídas ou menos: 1 A DC máx. (Ver nota 2.)
Utilizando 3 saídas ou mais: 0,8 A DC máx. 

Saída do transístor MOS FET do canal P
Corrente de carga:

Utilizando 1 saída: 1 A DC máx. (Ver nota 2.)
Utilizando 2 saídas: 0,8 A DC máx.

Saída auxiliar Saída do transístor PNP
Corrente de carga: 100 mA máx.

ON

OFF

360 µs máx.

Aproximadamente 100 ms




















































